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Árlista(415)

GENIUS 
Nettó kiskereskedelmi árlista.

Melyre kiskereskedelmi értékesítés esetén + 27% ÁFA számolandó.

Zöld=Raktáron több darab, Kék=1-2 db raktáron, Sárga=rendelhető



BLIZZARD

104007 KIT BLIZZARD 5C EXE 868MHZ 500 Kg tolómotor szett 135 999 Ft

104008
KIT BLIZZARD 9C EXE 900 Kg tolómotor 
Csak Motor és vezérlés mágneses végállás kapcsolóval

143 078 Ft

1040081

KIT BLIZZARD 9C EXE 900 KG tolómotor szett
Tartalmaz:
Genius Blizzard 500 tolómotor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval és mágneseivel,
1 pár 6100147 Genius Vega fotocellapár, 
1 db 6100052 Genius Guard/230V sárga villogó lámpa izzóval 
1 db JA335 egycsatornás rádióvevő panel 868 MHz vezérlőbe dugaszolható, 
1 db Genius Kilo TX2 868MHz kétcsatornás távirányító. 
Vagy kérhető ECHO 433MHz RC rendszerrel is.

63001025 GENIUS MILORD/BLIZZARD mágnes, REED relés érzékelő. (old:6020316) 7 500 Ft

63001015 FAAC 740/741 mágneses végállás kapcsoló szett megszünt

6020103 MOLEX görgős végállás kapcsoló 22 100 Ft

6020308 MILORD kék műanyag fedél 6 200 Ft

GNSLMT GENIUS Mágneses végállás kapcsoló szett 10 500 Ft
6100013 Fordulatszám figyelő encoder utólag beszerelhető 12 600 Ft

MFG4 Műanyag fogasléc acélmagos lefelé álló 4db füllel 3 530 Ft
MFGF6 Műanyag fogasléc acélmagos felfelé álló 6 db füllel 4 410 Ft

MFGL6 Műanyag fogasléc acélmagos lefelé álló 6 db füllel 3 570 Ft
JA146 Fémfogasléc galvanizált 1m-es méretben felfogatókkal keskeny 5 320 Ft

JA147 Fémfogasléc 3 db felfogató tuskó és rögzítő csavar 1 170 Ft
JA148 Fémfogasléc távtartó 3 db átmenő csavarral fémfogasléchez 850 Ft
5170187 GENIUS G-BAT KIT 300/433 MHz JA 592,ECHO,VEGA 195 560 Ft
51701271 GENIUS G-BAT KIT 300/433 MHz JA 592, Quick key, ECHOTX4,VEGA 203 430 Ft
51701281 GENIUS G-BAT KIT 300/868 MHz BRAIN17,RQFZ,KILO,VEGA,QUiCK 214 189 Ft
5170141 GENIUS G-BAT KIT 400/433 MHz JA592,ECHO,VEGA 202 250 Ft

Tartalmaz:
G-BAT300/400 2 db Elektromechanikus kar, max. 3,6/4 m-es 
nyílókapuhoz, önzáró, 230 VAC, teljesítmény: 280 W, nyomóerő: 350 daN, 
20 ciklus/óra, lökethossz: 300 mm, nem szimmetrikus, sebesség 1,6 
cm/mp, 1 db JA 320 vezérlőegység műanyag doboza(255*200*91mm),1 
db JA 592 vezérlőegység 2 motoros, lassít, személykapu funkció,1 db 
EchoTX4 távvezérlő adó 4 csat. ugrókódos, 433 MHz, 1 db Bravo rádióvevő 
panel 1 csat. ugrókódos, 433 MHz, 1 db GUARD sárga villogó lámpa, 230V 
max.:25W,1 pár Vision biztonsági infrasorompó, falra szerelhető max:15 
m, szerelőcsomag. Vagy kérhető KILO 868 MHz rádióvevő rendszerrel



6020513 GENIUS G-BAT műanyag kioldó kulcs 572 Ft

6100254 GENIUS G-BAT 300 R/L Rudazat takaró kit 1 pár 26 996 Ft

6020492 GENIUS G-BAT menetes rúd L300 mm 14 740 Ft
6020507 GENIUS G-BAT menetes rúd L400 mm 15 500 Ft
P2147 EURO BAT 300 menetes rúd 14 500 Ft

MISTRAL, SIROCCO

51700931 MISTRAL 300 szett 868 JLC rádióvevővel 234 266 Ft

6170124 SIROCCO 250 szett 868 JLC rádióvevővel 245 768 Ft
Tartalmaz:
Genius Sirocco 250 szett: 2 db Mistral 300/Sirocco 250 kar, 1 db JA592 
vezérlés, 1 db JA320 Vezérlés doboz, 2 db KILO TX2/868 MHz távirányítót, 1 
pár VEGA fotocellapárt, 1 db JA335 KILO RX1 dugaszolható rádióvevő-kártyát, 
1 db GUARD 230V sárga villogó lámpát.

TÁVIRÁNYTÓK:

6100334 ECHO TX4 RC 433 MHZ 6 800 Ft

6100330 KILO TX2 JLC 433 MHz 6 200 Ft
6100331 KILO TX4 JLC 433 MHz 6 800 Ft

6100332 KILO TX2 JLC 868 MHz 7 140 Ft
6100333 KILO TX4 JLC 868 MHz 8 268 Ft

ECHO RC 433 MHz rolling kódos rádióvevő rendszer

6100110 ECHO/BRAVO RX1 RC egycsatornás, vezérlőbe dugaszolható, vevő 5pin 13 731 Ft

6100099 ECHO/BRAVO RX2 RC kétcsatornás vez.dug.vevő 5pin 23 057 Ft

6100145 ECHO/BRAVO RQFZ egycsatornás dugaszolható vevő 3pin 10 040 Ft

6100237 ECHO INTERMOD2/433 MHZ külső dobozos 2 csat. vevő 22 615 Ft

6100238 ECHO INTERMOD4/433 MHZ külső dobozos.4 csat. vevő 29 488 Ft



KILO 868 MHz JLC m/sl rolling kód vevő rendszer

JA335 KILO RX1 868 MHz JLC egy. csat. vevő 5pin 4 819 Ft

6100075 KILO RX2 868 MHz JLC két. csat. vevő 5pin 16 634 Ft

6100146 KILO RQFZ 868 MHz R.vevő 3pin 10 040 Ft

6100229 KILO INTERMOD2/868 MHZ külső 2 csat. vevő 22 615 Ft

6100230 KILO INTERMOD4/868 MHZ külső 4 csat. vevő 39 317 Ft

EGYÉB

6020028 SIX INTERFACE BOARD 5pin 4 435 Ft

JA339 INTERFACE BOARD BOX+INTERFACE BOARD 5pin 4 138 Ft

JA337 GENIUS/ FAAC Antenna 433/868 MHz 6 949 Ft

VEZÉRLŐK

JA382 JA382/FAAC 740D 230V Vezérlő egység Blizzard/740/741/746/844 49 664 Ft

6020312 CONTROL BOARD SPRINT 05 115V/230V Milord 43 583 Ft

JA592 BRAIN 592/JA592 Kétszárnyú kapunyitó vezérlés 230V 36 500 Ft

6100304 BRAIN 17/ FAAC E045 Kétszárnyú kapunyitó. vezérlés 60 102 Ft

JA320 GENIUS vezérlőegység műanyag doboza ABS 4 500 Ft



TARTOZÉKOK

6100052 GUARD 230V INTERMITTENT 6 890 Ft
6100315 GUARD LED 230/115 INTERM 9 670 Ft

JA108 DIAL WITH KEYBOARD WITH PAINTED STEEL CO 42 273 Ft
A10801 DECODING BOARD FOR DIAL WITH KEYBOARD 25 129 Ft

6100011 Elektromos zár 12V-os 28 383 Ft
6100016 Elektromos zár fogadó oldal földre szerelhető 3 841 Ft

JA310 GENIUS ORION Fotocella 19 118 Ft
6100248 GENIUS VEGA WIRELESS Fotocella 19 430 Ft
6100147 GENIUS VEGA SB Fotocella 12 748 Ft
6100148 GENIUS VEGA BUS Fotocella 19 430 Ft

6100236 GENIUS VEGA BUS INTERFACE 3 254 Ft

JA31101 GENIUS QUICK1 kulcsos kapcsoló 8 031 Ft

RENDELHETŐ termékek:

51700811 GENIUS COMPAS KIT 364 795 Ft
2db COMPAS 24V-os, csuklókaros kapumozgató, beépített BRAIN 15 24V-os vezérlés,
1 db COMPAS 24V-os motor vezérlés nélkül 
1 pár Vega BUS fotocella, 
1 db ECHO RQFZ 433 MHz RC egycsatornás rádióvevő 3pin, 
1 db ECHO TX4 távirányító 
1 db GUARD 24V-os villogó lámpa

6100144 GENIUS /FAAC 24 V-os Li-ion akkumulátor csomag 24V-os vezérlésekhez 30 310 Ft

6170150 GENIUS TRIGON 2 230V csuklókaros kapunyitó mélyen ülő kapuszárnyakhoz fekete fém csukló karral 175 087 Ft

58P0653 GENIUS TRIGON végállás kapcsoló 3 160 Ft

 a motor nyitott vagy zárt végállásban megállításához, csak:
1 db végállás kapcsoló, 
1 db állítható határoló és vezetékek

6170077 GENIUS ROLLER 230V mozgató motor 148 548 Ft

58P0050 GENIUS ROLLER 230V BOX földbe építhető kapu alsó forgáspont és motor felfogató galvanizált, horganyzott 35 179 Ft



58P0052 GENIUS ROLLER 230V INOX BOKSZ Rozsdamentes alsó forgáspont és motorfelfogató doboz 62 175 Ft

6100286 GENIUS ROLLER 110° kapumozgató és forgáspont, kioldókulcsos vésznyitással 32 223 Ft

6100318 GENIUS ROLLER 180 nyitó 99 114 Ft

ROLLERSET 480 060 Ft

2 db 6170077, 
1 db JA 592, 
1 db 6100110 ECHO433 MHz
1 db JA 320,
1 db 6100134 ECHO TX4, 
2 db 58P0050 felfogató doboz, 
2 db 6100286 mozgatókar,
1 db 6100147 VEGA fotocella,
1 db 6100052 230V GUARD villogó lámpa

6110002 GENIUS FALCON M14C 230V-os 1400Kg-os tolómotor integrált SPRINT 382 vezérléssel, mágneses végálláskapcsolóval 215 812 Ft

6110002 GENIUS FALCON M14 tolómotor szett 215 400 Ft

1 db FALCON M14C, 
1 db JA 335 KILO RX  868 MHz JLC rádióvevő, 
1 db KILO TX2 távirányító,
1 db VEGA fotocella pár 
1 db GUARD 230V villogó lámpa 

6120034 GENIUS MERCURY CV PLUS szett 320 617 Ft

6130027 GENIUS SPIN 4C KIT 4m 2021.05.01.től nem rendelhető kifutott termék

6130037 GENIUS RAINBOW FAST 324 559 051 Ft



104570 FAAC 390 csuklókaros kapunyitó 1,8-3,0 m 230V-os, csukókar nélkül, lakossági

738705 FAAC 390 Fekete alumínium csuklókar
104470 FAAC 412 RH elektromechanikus kapunyitó max.: 1,8 m 230V-os, lakossági

104471 FAAC 412 LH elektromechanikus kapunyitó max.: 1,8 m 230V-os, lakossági
10563293 FAAC 412 ECO Start Kit 230V kapunyitó szett 412 RH LH vezérlőegység
104413 FAAC 413 oldal független elektromechanikus kapunyitó 1,8-2,5m  230V-os, lakossági

10441993 FAAC 413 kétszárnyú kapunyitó szett 2 db mozgatókar és vezérlés
104415 FAAC 415 felszerelési oldal független kapunyitó 300 mm löket 230 V, 2,5-3 m, lakossági-társasházi

727525 FAAC 415 rúdtakaró 300mm lökethez
104417 FAAC 415 L felszerelési oldal független kapunyitó 400 mm löket 230 V, 2,5-4 m, lakossági-társasházi
1044151 FAAC 415 felszerelési oldal független kapunyitó 300 mm löket 24 V, 2,5-3 m, lakossági-társasházi
1044161 FAAC 415 L felszerelési oldal független kapunyitó 400 mm löket 24 V, 2,5-4 m, lakossági-társasházi
104468 FAAC 402 CBC hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,250 mm löket,1,8-3 m nyitva zárva blokkolt 230 V-os, lakossági-társasházi

104474 FAAC 402 SBS hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,250 mm löket,1,8-3 m zárva blokkolt 230 V-os, lakossági-társasházi
10563393 FAAC LEADER szett2 db 402 CBC, 1 db vezérlés

104100
FAAC 450 CBC hidraulikus kétszárnyú kapunyitó 311 mm löket, 2-3 m nyitva zárva blokkolt 24 V-os beépített összecsukás védelem, társasházi-
ipari

104101 FAAC 450 SB hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,311 mm löket,2-3 m zárva blokkolt 24 V-os beépített összecsukás védelem, társasházi-ipari

104200 FAAC 422 CBAC hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,250 mm löket,1,8-3 m nyitva zárva blokkolt 230 V-os, kulcsos kioldás, társasházi-ipari

104212 FAAC 422 SB hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,250 mm löket,1,8-3 m zárva blokkolt 230 V-os, társasházi-ipari
104205 FAAC 400 CBC hidraulikus kétszárnyú kapunyitó,270 mm löket,max.: 2,2  m nyitva-zárva blokkolt 230 V-os, ipari

104206 FAAC 400 SB hidraulikus kétszárnyú kapunyitó, 270 mm löket,max.: 4 m NEM blokkolt 230 V-os, ipari
104203 FAAC 400 SBS hidraulikus kétszárnyú kapunyitó, 270 mm löket,max.: 7 m NEM blokkolt 230 V-os, ipari
104201 FAAC 400 CBAC hidraulikus kétszárnyú kapunyitó, 270 mm löket, 2,2 m nyitva zárva blokkolt 230 V-os, kulcsos kioldás, ipari
104202 FAAC 400 CBAC L hidraulikus kétszárnyú kapunyitó, 390 mm löket, 2,2 m nyitva zárva blokkolt 230 V-os, kulcsos kioldás, ipari
104220 FAAC 400 SBS L hidraulikus kétszárnyú kapunyitó, 390 mm löket, max.: 7 m NEM blokkolt 230 V-os, ipari
10675201 FAAC 770N süllyesztett elektromechanikus kapunyitó 230V-os, csak motor, 2-3,5 m

490065 FAAC 770 süllyesztett kapunyitó bebetonozható horganyzott, festett ház és kulcsos kioldó
490110 FAAC 770 süllyesztett kapunyitó bebetonozható Rozsdamentes, ház és kulcsos kioldó



490111 FAAC 770 kapunyitó 180°-os nyitás szett
390612 FAAC 770 kapunyitó 140°-os nyitás szett
10675301 FAAC 770N süllyesztett elektromechanikus kapunyitó 24V-os, csak motor, 2-3,5 m
108720 FAAC S800H ENC CBAC 100° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó nyitva zárva blokkolt, 24V-os

108722 FAAC S800H ENC CBAC 180° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó nyitva zárva blokkolt, 24V-os
108724 FAAC S800H ENC SBW 100° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó NEM blokkolt, 24V-os
108725 FAAC S800H ENC SBW 180° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó NEM blokkolt, 24V-os
490112 FAAC S800H földbe süllyeszthető fém ház horganyzott festett

Inox

490113 FAAC S800H földbe süllyeszthető fém ház rozsdamentes
390972 FAAC S800 Bordás temgely csatlakozó és teherviselő elem

390035 FAAC S800 hidraulikus kulcsos kioldó szelep
1088002 FAAC S800 CBAC 100° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó nyitva zárva blokkolt, 230V-os

1088012 FAAC S800 CBAC 180° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó nyitva zárva blokkolt, 230V-os
1088022 FAAC S800 SBW 100° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó NEM blokkolt, 230V-os
1088032 FAAC S800 SBW 180° földbe süllyesztett hidraulikus kapunyitó NEM blokkolt, 230V-os
1097805 FAAC 740 Z16 toló kapunyitó motor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval nyitás és zárási lassítással 500 kg kapuig

1097815 FAAC 741 Z16 toló kapunyitó motor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval nyitás és zárási lassítással 900 kg kapuig
202269 FAAC 740D 740/741 tolómotor vezérlése

109776 FAAC 746 Z16 toló kapunyitó motor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval nyitás és zárási lassítással 600 kg kapuig



109773 FAAC  746 Z20 toló kapunyitó motor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval nyitás és zárási lassítással 400 kg kapuig
7909212 FAAC 780D tolómotor vezérlés 746/844 tolómotorokhoz 230V-os

790922 FAAC 578D Egymotoros vezérlés toló és nyílókapu nyitókhoz

790006 FAAC E145 Egymotoros vezérlés toló és nyílókapu nyitókhoz

790005 FAAC E045 Egymotoros vezérlés toló nyiló ipari garázskapu mozgatókhoz

109837 FAAC 844 ER Z16 toló kapunyitó motor beépített vezérléssel, mágneses végállás kapcsolóval, nyitás és zárási lassítással 1800 kg kapuig

109838 FAAC 844 R  toló kapunyitó motor, mágneses végállás kapcsolóval 1800 Kg kapuig, vezérlés nélkül
109896 FAAC 844 R 3PH  toló kapunyitó motor,háromfázisú  mágneses végállás kapcsolóval 1800 Kg kapuig, vezérlés nélkül
109885 FAAC 844 MC 3PH háromfázisú tolómotor 3 500 Kg-os tolókapukhoz 

790862 FAAC 844T háromfázisú vezérlés

109903 FAAC C851 egyfázisú 230V-os inverteres tolómotor 

63003207 FAAC E850S Inverteres tolómotor vezérlés 



104614 FAAC B614 Elektromechanikus automata sorompó 24V-os max.: 5m sorompókarral

63001034 FAAC E614 egymotoros 24V-os sorompóvezérlő

104906 FAAC 615 BPR Standard Narancs RAL 2004 Hidraulikus sorompó 2-5 m.
104907 FAAC 615 RAPID Narancs RAL 2004 Hidraulikus sorompó 2-5 m.
104910 FAAC 615 BPR Standard Szürke RAL 9006 Hidraulikus sorompó 2-5 m.
104911 FAAC 615 RAPID Szürke RAL 9006 Hidraulikus sorompó 2-5 m.

790281 FAAC 615BPR hidraulikus sorompóvezérlő

1046173 FAAC 617 Elektromechanikus sorompó RAL 9006 szürke Szinben 3m 
1046174 FAAC 617 Elektromechanikus sorompó RAL 9006 szürke Szinben 5m
1046176 FAAC 617 Elektromechanikus sorompó RAL 9006 szürke Szinben 7m



Távirányítók
PHOX TULAJDONSÁGAI

• Gördülő kód átvitel
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• 2 és 4 gombos változat, programozható vagy gyári beállítás
• Lehetőség akár 14 csatorna elérésére több gombnyomás kombinálásával
• Programozás rádión keresztül a Flash-prog és a Winppcl segítségével anélkül, hogy az adót el kellene távolítani az egyetlen dobozból „Csak 
forgalmazók”
• Programozás lehetősége - Winppcl használatával - tartalék adókészülékekkel, amelyek korábban a rendszeren tárolt adókat helyettesíthetik
• Többszínű csomagolásban kapható: 10 adó 5 különböző színben (színenként 2 adó

KEHO TULAJDONSÁGAI

• Új megjelenés
• Gördülő kód átvitel
• Lehetőség akár 14 csatorna elérésére több gombnyomás kombinálásával
• Programozás rádión keresztül a Flash-prog és a Winppcl segítségével anélkül, hogy az adót el kellene távolítani az egyetlen dobozból
• Programozás lehetősége - Winppcl használatával - tartalék adókészülékekkel, amelyek korábban a rendszeren tárolt adókat helyettesíthetik

MATCH TULAJDONSÁGAI

• Ideális az összes rögzített kód adó adó 433,92 MHz frekvencián történő átmásolására
• Gyors, egyszerű programozás
• Kétféle színben kapható
• Minden gomb egymástól függetlenül működik, így egyetlen MATCH adó képes tárolni a négy különböző adó kódját
• Minden gomb már konfigurálva van egy 20 bites ROYAL típusú kóddal; ezért a MATCH azonnal használható, mint egy normál adó
• Lehetőség van az átviteli kód konfigurálására 53200-on 12 bitnél

Rádióvevők

• Royal vagy Personal Pass sorozatú adóval működik: az első memorizálandó távirányító meghatározza az üzemmódot; Royal vagy Personal Pass
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• 1, 2 és 4 csatornás változat• Monostabil, bistabil vagy időzítő működési logika
• Lehetőség akár 1008 különböző kód tárolására
• Az adók egymást követő tárolása
• A memória teljes figyelmeztetés
• A rádió által vezetett adók öntanulása
• A csere adó kezelése
• Be- és kikapcsolhatja a GÖRDŐKÓD módot
• Alapvető programozás a P1 gombbal vagy haladó programozás a PROG2 programozó eszköz és a WINPPCL szoftver használatával
• Dugaszolható sorkapocs



MR2 TULAJDONSÁGAI

• Royal vagy Personal Pass sorozatú adóval működik: az első memorizálandó távirányító meghatározza az üzemmódot; Royal vagy Personal Pass
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• 4 programozható csatorna monostabil, bistabil vagy időzítő működési logikával
• Lehetőség akár 1008 különböző kód tárolására
• Az adók egymást követő tárolása
• A memória teljes figyelmeztetés
• A rádió által vezetett adók öntanulása
• A csere adó kezelése
• Be- és kikapcsolhatja a GÖRDŐKÓD módot
• Alapvető programozás a P1 gombbal vagy haladó programozás a PROG2 programozó eszköz és a WINPPCL szoftver használatával

WALLY2-230V  TULAJDONSÁGAI

• Royal vagy Personal Pass sorozatú adóval működik: az első memorizálandó távirányító meghatározza az üzemmódot; Royal vagy Personal Pass
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• 2 programozható csatorna monostabil, bistabil vagy időzítő működési logikával
• Teljesítményrelé 1500W terhelésig
• Lehetőség akár 240 különböző kód tárolására
• Az adók egymást követő tárolása
• A memória teljes figyelmeztetés
• A rádió által vezetett adók öntanulása
• A csere adó kezelése
• Be- és kikapcsolhatja a GÖRDŐKÓD módot
• Alapvető programozás a P1 gombbal vagy haladó programozás a PROG2 programozó eszköz és a WINPPCL szoftver használatával

RXP4 TULAJDONSÁGAI

• A programozás 3 programgomb és kijelző segítségével valósítható meg
• Royal vagy Personal Pass sorozatú adóval működik: az első memorizálandó távirányító meghatározza az üzemmódot; Royal vagy Personal Pass
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• 4 programozható csatorna monostabil, bistabil vagy időzítő működési logikával
• Relé kimenetek 2 - 3 - 4 NO vagy NC érintkezővel, amelyek az áthidalóval választhatók meg
• Lehetőség akár 1008 különböző kód tárolására
• Az adók egymást követő tárolása
• A memória teljes figyelmeztetés
• A rádió által vezetett adók öntanulása
• A csere adó kezelése
• Be- és kikapcsolhatja a GÖRDŐKÓD módot
• Adatok mentése az MR2 cserélhető vevő modulon
• Adatkezelés a PROG2 és a WINPPCL segítségével az MR2 cserélhető modul beillesztésével a PROG2 TX csatlakozójába

DEV Sorozat

DEV-R1 TULAJDONSÁGAI

• Tápegység kiterjesztett tartományban 85-260 V/AC
• Nagyon alacsony energiafogyasztás készenléti állapotban 0,25 W
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• Kompatibilis a Personal Pass adóval
• Lehetőség akár 30 különböző kód tárolására
• Két vezetékes bemenet: fel és le
• Integrált gomb a programozási műveletekhez
• Az adók egymást követő tárolása
•Méret:20,3 x 34,4 x 41 mm



DEV-R2 TULAJDONSÁGAI

• Tápegység kiterjesztett tartományban
• Nagyon alacsony energiafogyasztás készenléti állapotban
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió
• Kompatibilis a Personal Pass adóval
• Lehetőség akár 30 különböző kód tárolására
• Két vezetékes bemenet: fel és le
• Relé kimenet feszültségmentes érintkezőkkel, 500 W terhelésig
• Integrált gomb a programozási műveletekhez
• Az adók egymást követő tárolása
• A rádió által vezetett adók öntanulása

DEV-T1  TULAJDONSÁGAI

• Personal Pass miniatürizált adó / 433.92 - 868.30 MHz / gördülő kód
• Tápegység kiterjesztett tartományban
• Nagyon alacsony energiafogyasztás készenléti állapotban
• 4 vezetékes bemenet a NO gombokhoz
• 433,92 MHz és 868,30 MHz verzió

Vezérlések
Digitális

CITY1-EVO  TULAJDONSÁGAI
• A programozás 3 programgomb és kijelző segítségével valósítható meg
• 230 V tápegység 2 egyfázisú motorhoz, kódolóval
• USB-csatlakozó a vezérlőegység számítógéphez történő csatlakoztatásához, valamint a vezérlőegység programozásának, firmware frissítéseinek 
és diagnosztikájának kezeléséhez szoftver segítségével
• Csatlakozó a LOW ENERGY modulhoz, amely lehetővé teszi a jelentős energiamegtakarítást (<0,5 Wh)
• Dugaszolható adapter az MR2 moduláris rádióvevőhöz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• 230 V-os villogó fény kimenet (használjon szakaszos villogó lámpákat)
• Öntanuló működési idő funkció
• Akadály észlelési funkció
• Működési ciklusszámláló programozható karbantartási emlékeztetőkkel
• Lágy indítás a fase di apertura és rallentamento a fase di chiusura-ban (programozható tempó)
• A bemeneti állapot monitorozása a kijelzőn
• Kapható CITY1-EVO-PB változatban is, ipari dobozban, biztonsági leválasztó kapcsolóval felszerelve

CITY4-EVO TULAJDONSÁGAI

• 230 V-os digitális vezérlőegység lengő kapukhoz (egylapos) és tolókapukhoz
• A programozás 3 programgomb és kijelző segítségével valósítható meg
• Dugaszolható adapter az MR2 moduláris rádióvevőhöz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• Kiegészítő csatornakezelés az adóról
• A vészhelyzeti akkumulátor bemenete
• Kódoló bemenet
• Alacsony feszültségű jelzőfény vagy 24 V-os villogó fény
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• Amperometrikus érzékelő akadályérzékelő funkció programozható küszöbértékkel
• Működési ciklusszámláló programozható karbantartási emlékeztetőkkel
• Hagyjon lassító funkciót a végálláskapcsoló területén, hogy elkerülje a zajos bezárásokat és a visszapattanást
• A bemeneti állapot monitorozása a kijelzőn
• Energiatakarékos funkció a készenléti üzemmód minimalizálása érdekében
• Kivitel kapcsoló tápegységgel CITY2 + L
• Kapható CITY2 + BC verzióként is, amely úgy van konfigurálva, hogy működjön együtt az ECO-LOGIC rendszerrel (ennek a verziónak nincs 
transzformátora vagy tápegységkártya

CITY2 + TULAJDONSÁGAI

• 230 V-os digitális vezérlőegység lengő és tolható kapukhoz, 2 x 24 V-os motorokkal felszerelve
• A programozás 3 programgomb és kijelző segítségével valósítható meg
• Dugaszolható adapter az MR2 moduláris rádióvevőhöz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• Kiegészítő csatornakezelés az adóról
• A vészhelyzeti akkumulátor bemenete
• Kódoló bemenet
• Alacsony feszültségű jelzőfény vagy 24 V-os villogó fény
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• Amperometrikus érzékelő akadályérzékelő funkció programozható küszöbértékkel
• Működési ciklusszámláló programozható karbantartási emlékeztetőkkel
• Hagyjon lassító funkciót a végálláskapcsoló területén, hogy elkerülje a zajos bezárásokat és a visszapattanást
• A bemeneti állapot monitorozása a kijelzőn
• Energiatakarékos funkció a készenléti üzemmód minimalizálása érdekében
• Kivitel kapcsoló tápegységgel CITY2 + L
• Kapható CITY2 + BC verzióként is, amely úgy van konfigurálva, hogy működjön együtt az ECO-LOGIC rendszerrel (ennek a verziónak nincs 
transzformátora vagy tápegységkártya



Analóg

CITY9 TULAJDONSÁGAI

• 230 V-os analóg vezérlőegység tolókapukhoz
• Beállítás és programozás trimmerrel és dip kapcsolóval
• 230 V-os tápegység egy egyfázisú motorhoz
• Dugaszolható adapter az MR2 moduláris rádióvevőhöz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• Nyissa ki / zárja a végálláskapcsoló bemeneteit
• 230 V-os villogó fény kimenet (használjon szakaszos villogó lámpákat)
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• Könnyű fénykibocsátás (adóval is vezérelhető)
• Lassító funkció a végálláskapcsoló területén a zajos bezárások és visszapattanások elkerülése érdekében
• A bemeneti állapot figyelése a LED-ekkel

CITY11  TULAJDONSÁGAI

• 230 V-os analóg vezérlő egység lengőkapukhoz (egy- és kétlapos)
• Beállítás és programozás trimmerrel és dip kapcsolóval
• 230 V tápegység 2 egyfázisú motorhoz
• 12 V-os kimeneti Electrolock
• Dugaszolható adapter az MR2 moduláris rádióvevőhöz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• 230 V-os villogó fény kimenet (használjon szakaszos villogó lámpákat)
• Könnyű fénykibocsátás (adóval is vezérelhető)
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• Hagyjon lassító funkciót a végálláskapcsoló területén, hogy elkerülje a zajos bezárásokat és a visszapattanást
• A bemeneti állapot figyelése a LED-ekkel

12G035 FLEXY2 TULAJDONSÁGAI

FLEXY2

• 230 V-os analóg vezérlő egység lengő- és tolókapukhoz
• Beállítás és programozás trimmerrel és dip kapcsolóval
• 230 V tápegység 2 egyfázisú motorhoz
• Beépített vevő (433,92 MHz)
• Legfeljebb 240 Personal Pass adó tárolása
• RJ45 csatlakozó a vezérlőegység szabványos hálózati kábellel (UTP) keresztül történő csatlakoztatásához a PROG2 programozóhoz
• Indítás, gyalogos indítás és leállítás vezérlők az adóról
• Nyissa ki / zárja a végálláskapcsoló bemeneteit
• 230 V-os villogó fény kimenet (használjon szakaszos villogó lámpákat)
• Könnyű fénykibocsátás (adóval is vezérelhető)
• A biztonsági berendezés vizsgálatát minden nyitás előtt
• Hagyjon lassító funkciót a végálláskapcsoló területén, hogy elkerülje a zajos bezárásokat és a visszapattanást
• A bemeneti állapot figyelése a LED-ekkel

Kiegészítők vezérlésekhez

BT01  TULAJDONSÁGAI
Bluetooth modul a vezérlőegység V2appon keresztüli kezeléséhez
A BT01 modulnak a vezérlőegység ADI csatlakozójába történő beillesztésével az utóbbi csatlakozik a telepítő eszközéhez (okostelefon, táblagép 
vagy PC) a bluetooth kapcsolatnak köszönhetően.

WES-ADI TULAJDONSÁGAI
Opcionális kártya a biztonsági eszközök rádióvezérléséhez WES érzékelőkkel (166. oldal)
A rendszer egy WESADI alapegységből van csatlakoztatva a vezérlőegységhez, és egy vagy több érzékelőből (legfeljebb 8), amelyek a biztonsági 
eszközökhöz (élek vagy fotocellák) vannak csatlakoztatva.
Az alapegység folyamatosan ellenőrzi a hozzá csatlakoztatott érzékelők állapotát; ha az egyik érzékelőhöz csatlakoztatott biztonsági berendezés 
aktiválva van, a WES-ADI alapegység a rendellenességet jelez a vezérlőegységnek.

161217 LUX2 +  TULAJDONSÁGAI

LUX2+

Az LUX2 + egy opcionális modul, amely lehetővé teszi a két független relékimenetet vezérlő V2 vezérlőegység képességeinek növelését.A 
kimenetek programozhatók 5 különféle funkcióval a vezérlőegység programozó menüjén keresztül.
A rendelkezésre álló funkciók a következők:
• kiegészítő csatorna
• villogó vagy figyelmeztető lámpa nyitott kapunál
• jóvoltából könnyű
• közlekedési lámpa
• elektro-fék

161218 ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ TULAJDONSÁGAI

LOW Energy

• Az opcionális LOW ENERGY modul lehetővé teszi az EVO vezérlőegységek energiafogyasztásának csökkentését
• Ha a kapu álló, a LOW ENERGY modul kikapcsolja a kijelzőt, a fotocellákat és a terminál által táplált összes eszközt, ezáltal jelentős 
energiamegtakarítást eredményezve.
• Fogyasztás <0,5Wh

161212 B-PACK  TULAJDONSÁGAI

B-Pack

• Az automatizálás működése áramkimaradás esetén biztosított
• 2 12V - 2,2Ah elem
• Beépített töltő
• Az elemek töltöttségi szintjét jelző LED


